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I. OPĆI DIO 
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1. POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 
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2. POPIS MAPA 
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3. IZJAVA PROJEKTANTA 

Temeljem odredbi članka 70. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a u 

vezi s odredbama članka 68. istog Zakona daje se: 

IZJAVA PROJEKTANTA 

kojom se potvrđuje da je projekt: 

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 348/23  

OZNAKA MAPE: TD-E-99/23  

REDNI BROJ MAPE: 4  

INVESTITOR: 

 

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD 

Trg zabiokovskih junaka Domovinskog rata 4 

OIB: 08904126856 

 

NAZIV GRAĐEVINE: IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA  

OŠ ZAGVOZD 

 

LOKACIJA GRAĐEVINE: k. č. z. 298/1 k. o. Zagvozd  

STRUKOVNA ODREDNICA 

PROJEKTA: 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE: 

PROJEKT INSTALACIJA JAKE STRUJE, SLABE STRUJE I 

SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD MUNJE 

 

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT  

GLAVNI PROJEKTANT: 

 

Ana-Dora Bego-Lovrinčević, dipl. ing. arh. 

ovlašteni inženjer arhitekture A 1719 

 

usklađen s: 

- Prostornim planom uređenja općine Zagvozd ("Službeni glasnik Općine Zagvozd", broj 3/12, 

2/15)  

- Urbanističkim planom uređenja - UPU 2 ZAGVOZD CENTAR („Službeni glasnik Općine 

Zagvozd“, broj 2/2017) 

te posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, kao i sa sljedećim zakonima, pravilnicima, propisima: 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 

78/15, 114/18, 110/19) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19) 
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- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 142/22, 142/22) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20) 

- Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN br. 39/13, 47/14, 114/18, 53/22) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/21) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

- Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN br. 

88/11) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) 

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN br. 

67/96, 41/03, 44/12) 

- Pravilnik o provjeri ispravnost stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN br. 151/05, 61/07, 78/13) 

- Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14, 98/19) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 

15/19) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN br. 143/21) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 88/15, 16/20) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94-ispravak, 142/03) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 

požara (NN br. 62/94, 32/97) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 

56/12, 61/12) 
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- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br. 128/20) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20) 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, 102/20) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) 

- Pravilima struke te s propisima i tehničkim normativima koji se odnose na projektiranje, građenje, 

uporabu i održavanje za električne instalacije niskog napona 

 

Split, svibanj, 2023.             Projektant: 

JURE GRGIĆ, mag. ing. el. 

 

  



 
Elektro klima projekt d.o.o. 

Naziv građevine: 

IZGRADNJA IGRALIŠTA SA 

SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD 

Broj projekta: 

TD-E-99/23 

Mjesto i datum: 

Split, svibanj, 2023. 

 

7 
 

4. OBAVIJEST O UTVRĐENIM POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA PRIKLJUČENJA 
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5. IZJAVE OPERATERA 
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II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO 
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1. PROJEKTNI ZADATAK 

Planirani zahvat u prostoru je izgradnja školskog igrališta sa svlačionicama na k. č. z. 298/1 k.o. Zagvozd. 

Predmet ove projektne dokumentacije je projekt instalacija: 

a. jake struje: 

- instalaciju glavnog razvoda iz samostojećeg priključnog mjernog ormara (SPMO) s 

mjerenjem utroška električne energije, 

- elektroenergetski razvod po objektu, 

- instalaciju razvoda do utičnica i termičkih potrošača, 

- instalaciju rasvjete, 

- instalaciju izjednačenja potencijala, 

- zaštitne mjere od previsokog napona dodira, 

b. slabe struje: 

- priključak na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI), 

- generičko kabliranje. 

c. sustava za zaštitu od munje. 
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2. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE JAKE STRUJE 

2.1. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

U SPMO se ugrađuje jedno trofazno brojilo za mjerenje potrošnje električne energije priključne snage 

13,80 kW. Navedene elektromontažne radove Investitor je prema elektroenergetskoj suglasnosti dužan 

ugovoriti s HEP-om. Brojila potrošnje električne energije, uklopne satove i limitatore isporučuje HEP. 

2.2. ELEKTROENERGETSKI RAZVOD 

Primarni razvod, razvodna mreža energetskog napajanja iz SPMO-a, izvodi se kabelima tipa FG16OR16. 

Sekundarni razvodi izvodit će se vodičima tipa FG16OR16, H07RN-F, NYM-J ili NYY-J (ovisno o uvjetima 

polaganja) uvučenim u instalacijske PVC cijevi koje se polažu podžbukno, u betonu, u zidovima ili u ploči 

stropa. 

PVC rebraste cijevi u kojima se polažu kabeli moraju biti presjeka cca. 1,5 većeg od presjeka vanjskog 

plašta kabela. Razvod instalacije izvodi se kabelima NYM-J 3x1,5 mm² i NYY-J 3x2,5 mm² za strujne 

krugove rasvjete, odnosno NYM-J 3x2,5 mm² za strujne krugove priključnica. 

Prije polaganja kabela potrebno je nacrtati njegovu trasu pomoću naprava za mjerenje (metra, viska, 

libele, stolarske olovke, šestara, kutnika). Svako crtanje trasa ''odoka'' treba izbjegavati.  

Kod polaganja na obujmice razmaci obujmica moraju iznositi: 

- za PVC cijevi je 50 cm, 

- instalacijski kabeli (NYM, NYY) je 15…30 cm. 

Potrebno je obratiti pozornost na: 

- udaljenost prve obujmice od razvodne kutije, sklopke ili aparata oko 5 cm, 

- udaljenost prve obujmice od početka zakrivljenja oko 3 cm, 

- međusobni razmak obujmica treba izmjeriti i nacrtati prije polaganja kabela, 

- pri zakrivljenju vodiča mora se poštovati minimalni polumjer savijanja za određeni kabel, 

- spajanje i odvajanje vodiča vrši se stezaljkama i spojnicama, 

- pri paralelnom vođenju kabela jake struje i plinskih, parnih, toplovodnih ili vodovodnih cijevi 

razmak mora iznositi najmanje 5 cm, a pri križanju najmanje 3 cm, 

- križanje i paralelno vođenje kabela jake struje s kabelima slabe struje treba izbjegavati, 

- na mjestima križanja razmak mora iznositi najmanje 1 cm, 

- križanje treba vršiti samo pod pravim kutom, 

- pri paralelnom vođenju kabeli slabe struje moraju biti udaljeni minimalno 20 cm od kabela jake 

struje. 

2.3. ISKLJUČENJE NAPAJANJA 

Cjelokupnu električnu instalaciju bit će moguće isključiti s izvora napajanja električne energije tako da 

cijeli objekt ostaje bez napona. Tipkalo za isključenje napajanja nalazi se na izlazu garderobe sudaca. 
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2.4. RAZVODNI ORMARI 

U SPMO će biti ugrađeno jedno brojilo i uklopni sat (MTU prijemnik). SPMO je opremljen s vratima i 

prozorčićima za očitanje stanja brojila i položaja uklopnog sata. Vrata su opremljena bravicama čije 

ključeve zadržava nadležno elektrodistributivno poduzeće. Lokacija SPMO-a prikazana je na situacijskom 

nacrtu. 

Glavni razdjelnik objekta (GRO) predviđen je kao tipski, metalni, nadžbukne izvedbe, stupnja zaštite IP65. 

U razdjelnik se smještaju svi potrebni zaštitni i upravljački automati te zaštitne sklopke diferencijalne 

struje. Lokacija razdjelnika prikazana je na tlocrtnom rješenju. 

S donje i gornje strane razdjelnika ostaviti otvore za uvlačenje kabela. U razdjelnike uložiti shemu 

izvedenog stanja s oznakom broja strujnog kruga prostorije koju napaja. Na svaki razvodni ormar postaviti 

izgraviranu natpisnu pločicu s imenom razdjelnika i opomenske pločice o opasnosti od udara električne 

struje. Elektro shema svakog razdjelnika prikazana je na odgovarajućem crtežu. 

2.5. PRIKLJUČNICE 

Kako bi se osigurao normalan rad različitih aparata na električni pogon predviđene su odgovarajuće 

priključnice. U prostorijama u kojima postoji opasnost od prašine i prskajuće vode ugrađuju se priključnice 

sa zaštitnim kontaktom izvedene sa stupnjem zaštite IP44 s poklopcem. 

Priključnice se postavljanju ovisno o njihovoj namjeni: 

- svi termički potrošači napajaju se vodičima presjeka 2,5 mm², 

- potrošači rasvjete napajaju se vodičima presjeka 1,5 mm² i 2,5 mm², 

- prekidači se montiraju na visini od 1,2 m od poda prostorije i 5 cm od okvira vrata, 

- utičnice se montiraju na visini od 0,3 m od poda, 

- radne utičnice u kuhinji montiraju se na visini od 1,1 m, 

- utičnica za bojler u kuhinji izvodi se u kutiji 60 mm na visini 0,5 m, 

- utičnice za štednjak, frižider i perilicu suđa montiraju se na visini 0,5 m, 

- uređaji veće snage predviđeni su da se spajaju fiksno na kabel, 

- presjeci kabela određuju se prema nazivnoj snazi pojedinog trošila. 

2.6. RASVJETA 

2.6.1. OPĆA RASVJETA 

Osvjetljenje igrališta nije predmet ovog projekta. Predviđena je priprema za rasvjetu igrališta tako da se 

položi kabel FG16OR16 5x16 mm² u cijevi PEHD Ø50mm + inox traka V4A 30x3,5mm do označenih 

mjesta (prema situaciji) za buduće instalacije. 

Rasvjeta u objektu riješena je u dogovoru s projektantom interijera i prema željama investitora. Nivo 

osvijetljenosti odabran je prema važećim standardima. Sva rasvjetna mjesta predviđena su kao izvodi 

(stropni, zidni, podni) koji se napajaju kabelom NYM-J 3x1,5 mm² za unutrašnju izvedbu, a NYY-J 3x2,5 

mm²  kabelom za vanjsku izvedbu, za veće udaljenosti po potrebi koristiti kabele većeg presjeka. 

Svjetiljke za montažu u kupaonicama te svjetiljke za vanjsku montažu moraju biti minimalno izvedbe IP44, 

odnosno IP65. 
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Kod vanjske zidne i podne rasvjete važno je pridržavati se uputa proizvođača, kako bi se zadržao 

zadovoljavajući nivo zaštite. 

Projektom je potrebno osigurati sljedeće nivoe osvijetljenosti:  

- svlačionica     200-300 lx 

- sanitarije       200 lx 

- tuševi      200lx 

- spremište     100lx 

- strojarnica     200lx. 

Upravljanje rasvjetom vrši se: 

- lokalno prekidačima smještenim pokraj ulaznih vrata u prostoriju, 

- senzorima pokreta. 

2.6.2. SIGURNOSNA RASVJETA 

Sigurnosna rasvjeta puteva evakuacije omogućava siguran izlaz iz građevine ili njenog ugroženog dijela, 

te za uočavanje sigurnosnih oznaka i vatrogasnih uređaja i opreme. Projektira se s ugrađenim lokalnim 

akumulatorskim baterijama.  

Sve sigurnosne svjetiljke predviđene su autonomije 3 sata. Svjetiljke bez piktograma sa smjerovima 

evakuacije spojene su na strujne krugove rasvjete te će proraditi bilo zbog kvara na pripadnom strujnom 

krugu, bilo zbog nestanka električne energije. 

Svjetiljke s piktogramima su u trajnom spoju te se napajaju s vlastitog strujnog kruga. Tako su smjerovi 

evakuacije naglašeni i kada u građevini ima električne energije, ali i u slučaju prestanka napajanja.  

Svjetiljke osvjetljenja sigurnosnog puta osiguravaju minimalnu osvijetljenost u podu od 1 luxa i montiraju 

se na: 

- raskrižjima, 

- promjenama smjera, 

- izlazima, 

- stepeništima, 

- promjenama nivoa, 

- iznad aparata za dojavu i gašenje požara. 

2.7. ZAŠTITNE MJERE 

U cijeloj niskonaponskoj mreži odabran je TN-S sustav napajanja koji kroz cijeli sustav ima razdvojeni 

neutralni i zaštitni vodič. Svi izloženi vodljivi dijelovi instalacije spojeni su s uzemljenom točkom sustava 

pomoću zaštitnog vodiča. Karakteristika zaštitnog uređaja i impedancije strujnog kruga odabrani su tako 

da u slučaju nastanka kvara bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko isključenje napajanja u vremenu 

utvrđenom tehničkim propisima. Presjeci zaštitnih vodiča odabrani su prema važećim propisima. 

Predviđene su sljedeće zaštitne mjere: 

a. zaštitno uzemljenje, 

b. izjednačenje potencijala, 

c. zaštitna strujna sklopka. 
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a. Zaštitno uzemljenje 

Kao osnovna zaštitna mjera od previsokog napona dodira primijenjeno je zaštitno uzemljenje. Na zaštitno 

uzemljenje moraju biti spojeni sljedeći sustavi: 

- sva uzemljenja sustava razvoda električne energije, 

- sustav grijanja i hlađenja, 

- svi vodljivi dijelovi kanalizacijskih instalacija, 

- vodovodna instalacija, 

- metalni dijelovi zgrade koji bi mogli doći pod previsoki napon dodira. 

Svi zaštitni vodiči pojedinih strujnih krugova spajaju se na zaštitnu sabirnicu u pripadajućim razvodnim 

pločama, koja se spaja posebnim vodičem sa sabirnom šinom sustava zaštitnog uzemljenja. Navedena 

sabirna šina montirana je u glavnoj razvodnoj ploči objekta. 

b. Izjednačenje potencijala 

Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova, koji nisu sastavni dijelovi 

električnih uređaja iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje potencijala. 

Vodič koji spaja metalne dijelove sa sabirnim vodičem ima presjek min. 4 mm², a sabirni vodič 16 mm². 

Ovi vodovi sabiru se u glavnoj razvodnoj ploči gdje se spajaju na sabirnicu, koja se prosljeđuje na temeljni 

uzemljivač. Svi metalni dijelovi u sanitarnom čvoru, koje nisu sastavni dio električnih uređaja (vodovodna 

mreža, kanalizacijska mreža i sl.) spajaju se radijalno pomoću odgovarajućih obujmica i vodiča H07V-K 

1x6 mm² na kutiju za izjednačenje potencijala. 

U SPMO-u je premoštena sabirnica PE i N i šina za izjednačenje potencijala (IP). Šina za IP vezana je 

preko rastavne spojnice na temeljni uzemljivač. 

c. Zaštitna strujna sklopka 

Kao dodatna mjera od previsokog napona dodira primjenjuje se zaštitna strujna sklopka koja ne isključuje 

primjenu zaštitnih mjera navedenih pod a) i b). 

Koristi se zaštitna strujna sklopka s nazivnom strujom greške 30 mA i vremenom isklapanja jednakom ili 

manjem od 30 ms. 
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3. TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE 

3.1. PRIKLJUČAK NA EKI 

Objekt će se priključiti na javnu EKI preko distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) sukladno 

zahtjevima iz čl.15. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i 

stambenih zgrada (NN br. 155/2009). Od novo projektiranog zdenca (TKZ-1) na granici parcele, cijev 1 x 

PEHD Φ 50 mm se spaja do komunikacijskog ormara koji se nalazi u prostoriji svlačionice 1. Cijevi se 

polažu u zemlji sukladno uvjetima iz Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 

114/10 i 29/13) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova 

ili građevine (NN 75/13). Spajanje kabela vrši se u rastavnim KRONE regletama, HT ormarića, na visini 

120 do 150 cm od poda. 

3.2. GENERIČKO KABLIRANJE 

Javni privod nije dio ovog projekta. 

U novoprojektiranom komunikacijskom ormaru KO ugrađena je oprema za telefonsko i računarsko 

umrežavanje. Prilikom projektiranja ove instalacije vodilo se računa da se instalacija može prilagoditi 

zahtjevima TRIPLE PLAY-a (telefon, IP TV, internet). U tu se svrhu polažu četveroparični FTP kabeli 

kategorije 6a podžbukno u CS cijevi Ø20 mm do RJ45 priključnice. Svaka priključnica može biti priključno 

mjesto za Internet, telefon ili za IP TV. Da bi gledanje televizora bilo omogućeno potrebno je TV prijemnik 

spojiti preko uređaja (IP Set Top Box) koji će TV prijemniku omogućiti da prikazuje digitalne TV programe. 

Udaljenost između pojedinog komunikacijskog ormara i priključnog mjesta mora biti manja od 90 m, što 

je zadovoljeno u konkretnim slučajevima. 

U komunikacijski ormar smješta se oprema za elektronsku obradu podataka. Do svake telefonsko 

računarske utičnice RJ45 dovodi se po jedan FTP 4-parični kabel Cat. 6a koji je na drugom kraju priključen 

na patch panele u komunikacijskom ormaru. 

Prilikom izrade ove instalacije potrebno je voditi računa o udaljenosti od ostalih instalacija, kao i o ostalim 

pozitivnim propisima. U svrhu izbjegavanja utjecaja vodova električnih i drugih instalacija na telefonske 

vodove, potrebno je održati propisima određene udaljenosti između istih na mjestima paralelnog vođenja, 

približavanja i križanja. 
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4. TEHNIČKI OPIS SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD MUNJE 

4.1. OPĆENITO 

Prema proračunu, nivo zaštite od udara munje je LPS IV.  

Svrha gromobranske instalacije je da zaštiti građevinu u slučaju izravnog udara groma, kao i ljudske živote 

i okolinu od opasnih posljedica koje bi nastale udarom groma u nezaštićenu građevinu. 

Udar munje u građevinu može prouzročiti štetu na građevini, ljudima u njoj i njenom sadržaju, uključujući 

kvarove unutarnjih sustava. Štete i kvarovi se mogu proširiti na okolinu građevine i mogu čak utjecati na 

lokalni okoliš. Razmjeri tog širenja ovise o značajkama građevine kao i o značajkama udara groma.  

Za učinke udara munja važne su sljedeće glavne značajke građevina: 

- konstrukcija (npr. drvo, opeka, beton, armirani beton, čelične konstrukcije), 

- funkcija (stambena zgrada, ured, poljoprivredno gospodarstvo, kazalište, hotel, škola, bolnica, 

muzej, crkva, zatvor, robna kuća, banka, tvornica, industrijsko postrojenje, športsko igralište), 

- ljudi u zgradi i sadržaji (osoblje i životinje, ima li zapaljivih ili nezapaljivih materijala, eksplozivnih 

ili neeksplozivnih materijala, električkih ili elektroničkih sustava s niskom ili visokom izolacijskom 

čvrstoćom na udarni napon), 

- opskrbni vodovi (elektroenergetski vodovi, telekomunikacijski vodovi, cjevovodi), 

- postojeće ili predviđene zaštitne mjere (npr. Zaštitne mjere za smanjenje fizičkih šteta i opasnosti 

za život, zaštitne mjere za smanjenje kvarova unutarnjih sustava), 

- razmjeri širenja opasnosti (građevine s otežanom evakuacijom ili građevine u kojima može nastati 

panika, građevine opasne za okolinu, građevine opasne za okoliš). 

Učinci udara munje na građevinu su proboj električne instalacije, požar i materijalne štete. Štete su obično 

ograničene na predmete istaknute u smjeru točke udara ili prema stazi struje munje. Kvar električne ili 

elektroničke opreme i ugrađenih sustava (npr. TV prijamnika, računala, modema, telefona, itd.) 

Gromobran mora biti izveden tako da atmosfersko pražnjenje može odvesti u zemlju bez štetnih 

posljedica i takav da pri odvođenju atmosferskog pražnjenja ne dođe do preskoka. Pri tome treba imati u 

vidu da su za vrijeme udara groma ljudi i predmeti u neposrednoj blizini odvoda uvijek ugroženi. Hvataljke 

postaviti na onim stranama odnosno dijelovima objekta na kojima postoji najveća vjerojatnost da će doći 

do udara groma, a krovni vodovi odnosno odvodi položeni tako da oko štićenog objekta stvaraju zatvoren 

kavez sa što više odvoda. 

Sustave zaštite od djelovanja munje sastoji se od: 

- hvataljki, 

- odvoda, 

- uzemljivača. 

4.2. HVATALJKE 

Hvataljke su metalni vodovi koji prihvaćaju atmosferska pražnjenja. Kao metalni vodovi upotrebljava se 

okrugli vodič Φ8 mm. Vodiči se polažu u obliku mreže po krovu na tipske potpore koje se postavljaju na 

međusobnoj udaljenosti od maksimalno 1 m. Sve metalne mase na krovu i pročelju objekta, koje nisu 
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sastavni dijelovi električne instalacije (metalni opšavi, metalno stepenište, oluci i sl.) priključene su 

direktno na gromobransku instalaciju. 

Za zaštitu metalnih i nemetalnih uređaja s osjetljivom unutrašnjošću (električni uređaji kao klima komore, 

ventilatori, manji klima uređaji, ventilacijski kanali i sl.) montiranih na krovu objekta, koriste se izolirani 

loveći sistemi (štapne hvataljke). Prilikom izrade i postave hvataljki sustava za zaštitu od djelovanja 

munje, izvođač radova mora voditi računa o sigurnosnim udaljenostima između dijelova opreme i hvataljki. 

4.3. ODVODI 

Odvodi uspostavljaju najkraću moguću vezu s uzemljivačem. Kao odvod upotrebljava se traka Rf P 30x3,5 

mm. Budući da se zbog staklenih stijenki ne može zadovoljiti tražena udaljenost od 20m između odvoda 

zahtijevana LPS-om, na objektu je potrebno predvidjeti zahtijevani broj odvoda na najpovoljnijim mjestima 

predviđenim glavnim projektom.  

Svaki odvod na visini 1,8 m na fasadi ima ugrađen mjerni spoj. S odvoda su ostavljeni izvodi za spoj s 

metalnim masama na pročelju objekta. 

Na ovaj način omogućava se odvajanje gromobranskog uzemljivača od hvataljki i odvoda, a time se 

omogućava provjera njihove neprekinutosti. 

Na dijelovima građevine gdje nije moguće izvesti mjerni spoj u ugradnoj kutiji na pročelju građevine (npr. 

staklena fasada), mjerni spoj će se izvesti križnom spojnicom na krovu građevine na mjestu spajanja 

odvoda i krovne hvataljke ili pri dnu građevine. 

Od trakastog uzemljivača se ostavlja izvod 30x3,5 mm do glavne šine za izjednačenje potencijala gdje se 

treba izraditi mjerni spoj. 

Povezivanje odvoda s hvataljkama i temeljnim uzemljivačem izvodi se tipskim križnim spojnicama. 

Gromobranski vodovi moraju biti udaljeni najmanje 0,5 m od električnih instalacija. 

4.4. UZEMLJIVAČ 

Kao uzemljivač postavlja se traka inox V4A 30x3,5 mm koja igra veliku ulogu kao veza odvoda s 

uzemljivačem i kao veza čelične armature. Uzemljivač mora biti položen ispod hidroizolacije. Na svim 

preklopima čelična armatura vari se električnim putem jedna na drugu. Isto tako potrebno je plosnati vodič 

svakih 1-2 m električnim putem zavariti za betonsko željezo, kako bi imao direktan galvanski spoj s njim, 

također je potrebno s temeljnog uzemljivača izvesti izvode na glavnu sabirnicu izjednačenja potencijala. 
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5. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

5.1. OPĆENITO 

Presjek i tip izoliranih vodiča i kabela određuje se prema nizu normi HRN HD 60364/HRN HD 384. Glavna 

pravila iz gore navedenog niza normi su: 

- trajno podnosive struje vodiča i korekcijski faktori HRN HD 60364-5-52, 

- značajke zaštitnih naprava s obzirom na zaštitu od nadstruja, 

- provjera toplinskih naprezanja u vodičima zbog struje kratkog spoja i zemljospoja HRN HD 

60364-4-43 i HRN HD 60364-5-54, 

- zaštita u slučaju kvara ( od neizravnog dodira) HRN HD 60364-4-41, 

- ograničenje pada napona. 

Proračuni i nacrti, koji su sastavni dio dokumentacije ovog glavnog projekta kao i zakoni te propisi u skladu 

s kojima je izrađen glavni projekt, dokazuju da će građevina ispuniti temeljne i druge zahtjeve: 

a. Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom 

građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, 

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, 

- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije 

- oštećenja koja rezultat nekog događaja u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

Mehanička otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je ta karakteristika dokazana i ispitana. 

Stabilnost elektroenergetske instalacije jamči lokalni distributer kvalitetnim naponskim prilikama u mreži, 

a izvoditelj izvedbom strujnih krugova prema projektu. 

b. Sigurnost u slučaju požara 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da u slučaju izbijanja požara: 

- nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, 

- nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno, 

- širenje požara na okolne građevine je ograničeno, 

- korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, 

- sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

c. Higijena, zdravlje i okoliš  

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju 

za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema 

iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao 

rezultat bilo čega od dolje navedenog:  

- istjecanja otrovnog plina, 



 
Elektro klima projekt d.o.o. 

Naziv građevine: 

IZGRADNJA IGRALIŠTA SA 

SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD 

Broj projekta: 

TD-E-99/23 

Mjesto i datum: 

Split, svibanj, 2023. 

 

27 
 

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica 

u zatvoreni i otvoreni prostor, 

- emisije opasnog zračenja, 

- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo, 

- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, 

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili 

tekućeg otpada, 

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

Odabrani su materijali i oprema u potpunosti sigurni u pogledu zaštite od zagađivanja okoliša. Zaštitom 

od direktnog i indirektnog dodira te gromobranom i uređajima u odgovarajućoj zaštiti u zonama 

ugroženosti sprječava se uzrok povrede izazvan električnom energijom. 

d. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 

oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni 

udari, ozljede od eksplozija i provale. 

Svi projektirani materijali i ugrađena oprema koja je predmet ovog projekta dimenzionirani su i odabrani 

da mogu izdržati struje i napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, a u slučaju kvara predviđeni 

su uređaji za isključenje kompletne instalacije. 

e. Zaštita od buke  

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze 

u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor 

i rad u zadovoljavajućim uvjetima.  

Ugrađivati se mogu uređaji za koje se dokazima kvalitete može utvrditi da razina buke nije veća od 

propisima predviđene razine. Vibracije se sprječavaju pričvršćivanjem uređaja na propisan način za 

podlogu. 

f. Gospodarenje energijom i očuvanje topline  

Građevina i njene instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje su projektirane i izgrađene 

tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 

uvjete smještaja građevine. Građevina je također energetski učinkovita, tako da koristi što je moguće 

manje energije tijekom građenja i razgradnje.  

g. Održiva uporaba prirodnih izvora  

Građevina mora biti projektirana, izgrađena i uklonjena tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a 

posebno zajamčeno sljedeće: 

- ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

uklanjanja, 

- trajnost građevine, 

- uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevini.  
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5.2. DJELOVANJE I UTJECAJ TEMELJNIH ZAHTJEVA NA GRAĐEVINU 

Temeljni zahtjevi za građevinu su: 

- mehanička otpornost i stabilnost  

- sigurnost u slučaju požara  

- higijena, zdravlje i okoliš  

- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

- zaštita od buke  

- gospodarenje energijom i očuvanje topline  

- održiva uporaba prirodnih izvora.  

Djelovanje i utjecaj temeljnih zahtjeva na građevinu vidljiv je iz svih priloga ovog glavnog projekta, 

prikazanih podataka u ovom tehničkom opisu. Ispunjavanjem temeljnih zahtjeva za građevinu osigurana 

je sigurna i kvalitetna uporaba buduće građevine. 

5.3. PRORAČUN TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

5.3.1. VRŠNO OPTEREĆENJE 

Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošila koja se mora napajati 

kabelom. Opterećenje, koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno opterećenje, a računa se 

prema: 

Pv=ixPi 

gdje je: 

Pv   – vršno opterećenjem (kW), 

i – faktor istovremenosti, 

Pi  – suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila. 

Poznavajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike, određuje se faktor 

istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka mreže. Isto tako poznavajući instalirane snage svih 

razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog objekta, 

proračunavamo vršnu snagu. 

5.3.2. PAD NAPONA 

Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dopuštenoj struji, uzimajući u obzir 

ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, 

vanjski utjecaj temperature okoline i dopušteni pad napona.  

Dopušteni pad napona između napojne točke električne instalacije i bilo koje druge točke ne smije biti 

veći od ovih vrijednosti prema nazivnom naponu električne instalacije: 

- za strujni krug rasvjete 3 %, a za strujni krug ostalih trošila 5 %, ako se električna instalacija 

napaja iz niskonaponske mreže, 

- za strujni krug rasvjete 5 %, a za strujni krug ostalih trošila 8 %, ako se električna instalacija 

napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon, 
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- za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m, dopušteni pad napona povećava se za 

0,005 % po dužinskom metru iznad 100 m, ali ne više od 0,5 %.  

Proračun pada napona za trofaznu struju računamo prema: 

 

Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosf, te pad napona iznosi: 

 

Proračun pada napona za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela iznosi: 

 

 

gdje je: 

u% – pad napona (%), 

lPv – moment opterećenja (kWh), 

S – presjek faznog vodiča (mm²), 

G – vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm²), 

U – nazivni napon (V). 

Struja opterećenja za trofazni sustav iznosi: 

 

ud  je pad napona. 

Pad napona računamo za najnepovoljniji slučaj: 

 

Iz proračuna se vidi da je za najnepovoljniji slučaj pad napona unutar zadanih vrijednosti. 

5.3.3. DIMENZIONIRANJE KABELA I VODOVA PREMA NOMINALNOM OPTEREĆENJU S OBZIROM 

NA ZAGRIJAVANJE 

Proračunate vrijednosti stvarne trajno dopuštene struje veće od nominalnog trajnog opterećenja strujnog 

kruga, izbor presjeka vodova smatra se zadovoljavajućim u smislu HRN HD 60364-5-52. 

)sincos(
cos

100
112% 


XR

U

lP
u v +=

2%

100

gSU

lP
u v=

2%

200

gSU

lP
u v=

cos3U

P
I =

Dionica P (kW) I (A) l (m) S (mm²) ud utot

SPMO→GRO 13,80 19,92 10 16 0,10 0,10

GRO→S7 1,10 4,78 25 2,5 0,74 0,84

GRO→R4 0,50 2,17 25 1,5 0,56 1,40

PAD NAPONA
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5.3.4. PRORAČUN ZAŠTITE OD PREOPTEREĆENJAI STRUJE KRATKOG SPOJA 

Uređaj za zaštitu od nadstruje postavlja se na početku svakog strujnog kruga odnosno na mjestima gdje 

se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča i kabela i na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja 

kratkog spoja. Postavljanje uređaja na mjestima promjene presjeka kabela i vodiča može se izbjeći ako 

uređaj ispred tih mjesta štiti i kabel manjeg presjeka.  

U praksi se obično koriste isti uređaji za zaštitu od struje preopterećenja i od struje kratkog spoja i to: 

- prekidači s nadstrujnim osiguračem, 

- prekidači u kombinaciji s osiguračima, 

- osigurači s rastalnim ulošcima.  

Izbor opreme odgovara zahtjevima HRN HD 60364-4-43 i HRN HD 60364-5-5. 

Radne karakteristike uređaja za zaštitu od preopterećenja odabrane su prema nominalnom opterećenju 

strujnog kruga i dozvoljenom opterećenju kabela, tj. zadovoljen je uvjet:  

a) Ib< In < Iz 

b) 2< 1,45 x Iz  

gdje je: 

In – nazivna struja zaštitnog uređaja, 

Ib – struja opterećenja strujnog kruga,  

Iz – trajno podnosiva struja vodiča i kabela, 

I2 – struja kod koje zaštitni uređaj pouzdano djeluje. 

 

Svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga treba biti prekinuta unutar 

vremena koje dovodi vodiče do dopuštene granice temperature.  

Za kratke spojeve koji traju do 5 s to vrijeme se približno računa prema izrazu:  

t = k x S / Ik 

gdje je:  

t – vrijeme unutar kojeg odabrani zaštitni uređaj treba prekinuti strujni krug (s), 

S – presjek vodiča (mm²), 

Ik – efektivna vrijednost stvarne kratkospojne struje (A), 

k – koeficijent čije su vrijednosti: 

a) 115 za Cu vodiče sa PVC izolacijom, 

b) 135 za Cu vodiČe s gumom, butilnom gumom, umreženim polietilenom, 

c) 74 za Al vodove sa PVC izolacijom, 

d) 87 za Al vodove izolirane običnom gumom, umreženim polietilenom. 

5.3.5. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA  

U cijeloj niskonaponskoj mreži u zgradi odabran je TN sustav napajanja koji ima kroz cijelu 

elektroinstalaciju u građevini odvojeni neutralni i zaštitni vodič. Kao zaštitna mjera od previsokog napona 

dodira u TN sistemima koristi se glavno izjednačenje potencijala te isklapanje napajanja u slučaju greške.  
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Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga na 

način da se dozvoljeni napon dodira od 50V ne održi duže od najvećeg dozvoljenog vremena isključenja, 

tj. zaštitni uređaj treba imati karakteristiku takvu da ispunjava uvjet:  

Zs x Ia< U0 

gdje je:  

Zs – impedancija petlje kvara, 

Ia – struja koja osigurava djelovanje uređaja u propisanom vremenu  

U0 – nazivni napon prema zemlji.  

Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su u normi HRN 

HD 60364-4-41  

U TN sistemima koriste se sljedeći uređaji za zaštitu: 

- zaštitni uređaj od nadstruje, osigurač, 

- zaštitni uređaj diferencijalne struje (Za FID sklopku Ia = 0,03 A)  

Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške u ovoj instalaciji je predviđena ugradnja zaštitnog uređaja 

od nadstruje kao i zaštitni uređaj diferencijalne struje. U instalaciji je također provedeno izjednačavanje 

potencijala.  

5.3.6. ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA 

Zaštita od direktnog dodira postiže se izoliranjem dijelova pod naponom, korištenjem pregrada i kućišta 

te postavljanjem opreme izvan dohvata ruke. Oprema za upravljanje, razdiobu, zaštitu, signalizaciju i sl. 

postavlja se u razvodni ormarić, koji mora imati stupanj zaštite od najmanje IP2X. Ako je gornji dio 

razvodne ploče pristupačan (nadgradna ili poluugradna) stupanj zaštite mora biti najmanje IP4X. 

Otvaranje razvodne ploče može se izvršiti samo upotrebom alata ili ključa. Mehanička čvrstoća razvodne 

ploče treba biti takva da kod pritiska na nju ili udarca ne dođe do spoja s dijelovima pod naponom. U 

tehničkoj dokumentaciji provedene su mjere zaštite od direktnog dodira korištenjem odgovarajućih 

kućišta, korištenjem opreme s odgovarajućom izolacijom i postavljanjem odgovarajućih natpisa.  
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5.3.7. PRORAČUN RIZIKA OD UDARA MUNJE 
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5.3.8. SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN – OPĆA RASVJETA 
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5.3.9. SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN – SIGURNOSNA RASVJETA 
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6. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kojima objekt mora udovoljiti u eksploataciji 

(Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10, 114/22): 

- Električni kabeli i način montaže 

Svi električni kabeli odabrani su na maksimalnu struju opterećenja, zagrijavanja te na način i 

mjesto polaganja. Izabrani kabeli su kabeli tipa FG16OR16, NYM-J, H07RN-F, a polažu se 

dijelom podžbukno i dijelom u cijevi. Odabrani tip, presjek i način montaže osiguravaju da ne 

može doći do pregrijavanja, a time i do požara. 

- Izbor električnih vodova i njihovo polaganje  

Svi električni vodovi su vodovi niskog napona 0,4/l kV. Odabrani su obzirom na strujno 

opterećenje, način polaganja  te dozvoljeno ugrijavanje i struju kratkog spoja.  Izbor boja za fazni, 

N i PE usklađena je prema važećim propisima.  

- Spajanje i nastavljanje vodiča 

Spojevi vodiča i kabela izvode se u razvodnim kutijama i razvodnim pločama vijčanim spojnicama 

ili direktno na stezaljke električnih aparata i priključnih naprava čime je onemogućeno 

pregrijavanje, a time i izbijanje požara. Svi spojevi vodiča i kabela zaštićeni su od direktnog 

dodira. 

- Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja 

Svi strujni krugovi zaštićeni su od kratkog spoja i preopterećenja rastalnim i automatskim 

osiguračima koji su dimenzionirani na presjek i opterećenje i to selektivno stepenasto čime je 

onemogućeno pregrijavanje i oštećenje izolacije, a time i izbijanje požara. Svi instalacijski zaštitni 

elementi smješteni su u razvodne ploče i tako su zaštićeni od direktnog dodira. 

- Razvodni ormari i razmak od ostalih instalacija 

Razvodni ormari s prednje strane su zatvoreni jednokrilnim ili dvokrilnim vratima i tako štite 

čovjeka od direktnog dodira elektroinstalacijskih elemenata. Elektroinstalacijski elementi za 

isključenje napajanja smješteni su na vratima ormara. Svi elementi zaštite i upravljanja u 

razvodnim ormarima ugrađeni su tako da dijelovi pod naponom ne mogu doći u dodir s kućištem 

razdjelnika. Na vratima razdjelnika ugrađuje se pločica s oznakom razdjelnika i simbolom 

opasnosti od el. struje. Razmak električnih vodova je na dovoljnoj udaljenosti od drugih instalacija 

te nema mogućnosti preskoka el. luka, a time i paljenje istih. 

- Prenaponska zaštita 

Razdjelnici u objektu te GKO opremljeni su odvodnicima prenapona da bi spriječili štetno 

djelovanje u objektu. 

- Sustav zaštite od munje 

Objekt je štićen sustavom zaštite od munje LPS IV. 

- Metalne mase 

Za sprječavanje električne iskre ili luka zbog razlike u potencijalu na metalnim masama, sve 

metalne mase spojene su na SIP vodičima za izjednačenje potencijala. Uzemljenjem metalnih 

masa predviđena je i zaštita od statičkog elektriciteta. 
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- Rasvjeta 

Električna rasvjeta predviđena je u skladu s namjenom prostora te pravilima za projektiranje 

rasvjete. Nivo rasvjete odabran je prema namjeni prostorije, a u skladu s važećim propisima. 

Rasvjetne armature odabrane su obzirom na vidne potrebe i uvjete rada. Upravljanje rasvjetom 

vidljivo je iz tlocrtnih rješenja. 

- Panična i sigurnosna rasvjeta 

Projektom je predviđen sistem panične i sigurnosne rasvjete. Panik rasvjeta spaja se na strujne 

krugove rasvjete. Panik rasvjeta predviđena je sa svjetiljkama s lokalnim pomoćnim izvorima 

električne energije. Svjetiljke panične rasvjete montirane su na svim izlazima iz objekta, 

stepeništima i putevima evakuacije. Osiguravaju dozvoljeni minimalni nivo rasvjete u slučaju 

ispada niskonaponske mreže. 

- Isključenje napajanja 

Preko tipkala za isključenje napajanja (IN), koje se nalazi na izlazu iz garderobe sudaca, isključuju 

se svi potrošači. 

- Protupožarna zaštita kabela 

U slučaju kada kabeli prolaze iz jedne požarne zone u drugu moraju biti napravljena PP brtvljenja 

uzdužno i vertikalno. 
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

7.1. OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 

7.1.1. TEHNIČKA SVOJSTVA 

Tehnička svojstva električne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja građevine u koju je ugrađena, 

uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje električne instalacije, građevina i 

električna instalacija podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja 

i uporabe građevine predvidiva djelovanja ne prouzroče: 

- požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog dijela, 

- opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine, 

- električni udar i druge ozljede korisnika građevine i životinja, 

- buku veću od dopuštene, 

- potrošnju električne energije veću od dopuštene.  

Ako električna instalacija ima gore navedena tehnička svojstva, podrazumijeva se da građevina ispunjava 

bitne zahtjeve glede zaštite od požara, sigurnosti u korištenju, zaštite od buke te uštede energije i 

toplinske zaštite u odnosu na utjecaj električne instalacije. 

7.1.2. PROIZVODI ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Proizvod za električnu instalaciju smije se ugraditi u električnu instalaciju odnosno u građevinu vezano za 

izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim propisom za niskonaponske električne 

instalacije (N.N. 05/10) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog 

propisa. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti za: razdjelnike (razvodne ormare) 

za električne instalacije, kabele/vodiče za sustave razvođenja za električne instalacije, zaštitne, 

upravljačke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave, elektroinstalacijske pribore (sustave vođenja kabela, 

utične pribore, sklopke, prekidače i slično, spojne naprave, kutije, itd.) i ostale proizvode obuhvaćene 

općim pojmom električna oprema određuju se odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima 

propisanim pravilnicima. 

7.1.3. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Pri izvođenju električne instalacije izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi 

na električnu instalaciju i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda koji se ugrađuju u 

električnu instalaciju te odredba Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. 05/10).  

Kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije izvođač električne instalacije mora utvrditi: 

- je li proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o 

sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje označivanje proizvoda za električne 

instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za električne instalacije 

isporučen s podacima u propisanoj oznaci (utvrđeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom 

o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za električne instalacije 

isporučena pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda za električne instalacije koje 

izvođač mora imati na gradilištu), 
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- je li proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na 

hrvatskom jeziku, 

- jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe proizvoda za električne instalacije te podaci značajni za 

njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima 

i podacima određenim glavnim elektrotehničkim projektom. 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka izvođenja električne instalacije mora: 

- provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisima za proizvode za 

električne instalacije koji se ugrađuju u električne instalacije i jesu li iskazana svojstva sukladna 

zahtjevima iz elektrotehničkog projekta, 

- provjeriti jesu li proizvodi za električne instalacije ugrađeni u skladu s elektrotehničkim projektom 

i/ili tehničkom uputom za ugradnju tih proizvoda, 

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova električne instalacije tijekom 

građenja zapisom u građevinski dnevnik. 

Smatra se da električna instalacija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako su: 

- svi proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju na propisani način i imaju 

ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom, 

- proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju imaju tehnička svojstva 

određena projektom električne instalacije, 

- uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva električne 

instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta, 

- rezultati završnog pregleda i ispitivanja električne instalacije tijekom izvođenja radova i nakon 

završetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su određene 

elektrotehničkim projektom, te ako o činjenicama postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija. 

Pri dokazivanju uporabljivosti električne instalacije treba uzeti u obzir: 

- zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za električne 

instalacije ugrađenim u električnu instalaciju, 

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno provode 

prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za električne instalacije u električnu instalaciju, 

- dokaze uporabljivosti (rezultate tekućih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 

izvođač osigurao tijekom izvođenja električne instalacije, 

- rezultate kontrolnih ispitivanja ili ispitivanja provedenih u slučaju sumnje, 

- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji 

izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciji koju mora imati proizvođač proizvoda za 

električne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva električne instalacije, 

- rezultate završnog ispitivanja električne instalacije kojim se utvrđuje ispunjava li električna 

instalacija u cjelini zahtjeve određene elektrotehničkim projektom. 
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7.1.4. ODRŽAVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se: 

- četiri godine za građevine javne namjene, 

- četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, 

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene. 

Način obavljanja redovitih pregleda električne instalacije određuje se projektom građevine, a uključuje 

najmanje: 

- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi električne instalacije u ispravnom stanju, 

- mjerenje radi utvrđivanja je li električna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom 

građevine što uključuje ispitivanje električne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, 

normama na koje ta norma upućuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje električne 

instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova 

električne instalacije upisuju se u zapisnik.  

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog 

izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije ili izaziva sumnju u 

uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.  

Zamjena dijelova električne instalacije mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na 

zatečena tehnička svojstva građevine.  

Zamjena sastavnica postojeće električne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da električna 

instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta građevine i Tehničkog propisa za 

niskonaponske električne instalacije (N.N. 05/10). 

Dokumentaciju o pregledima i te ugradnji dijelova električne instalacije kao i drugu dokumentaciju o 

održavanju električne instalacije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.  

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju električne instalacije sastavlja 

se zapisnik koji mora sadržavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6. 

7.1.5. PROVJERAVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE  

Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske 

električne instalacije – 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007). 

Pregledom električne instalacije treba obratiti pažnju na: 

- zaštitu od električnog udara, uključujući mjerenja razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, 

pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku, 

- mjere zaštite od širenja vatre i od termičkih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim vrijednostima 

struje i dozvoljenom padu napona, 

- izbor i podešenost zaštitnih uređaja za nadzor, 

- ispravnost postavljanja odgovarajućih rasklopnih uređaja glede rastavnog razmaka, 

- izbor opreme i mjere zaštite prema vanjskim utjecajima, 

- opremljenost razvodnih uređaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s upozorenjima, 

oznakama uređaja i sl. informacija, 
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- spajanje kabela i vodiča, pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje, 

- urednost glavnih energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala. 

U cilju provjere kvalitete izvedenih jakostrujnih instalacija potrebno je sprovesti sljedeća ispitivanja i 

mjerenja: 

- neprekidnost zaštitnog vodiča, glavnog i dodatnog voda za izjednačavanje potencijala, 

- otpornost izolacije električne instalacije, 

- zaštita el. odvajanjem strujnih krugova, 

- otpornost podova i zidova, 

- mjerenje otpora uzemljenja, 

- funkcionalnost. 

Električna otpornost izolacije električne instalacije mora se mjeriti:  

- između vodiča pod naponom uzimajući dva po dva, 

- između svakog vodiča pod naponom i zemlje (razni vodiči i neutralni vodiči se mogu spojiti 

zajedno).  

Električna otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih u tablici br. 3 (Pravilnik 

o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez 

priključene opreme ima vrijednost koja nije manja od vrijednosti danih u tablici br. 3. Mjerenje se vrši 

istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja instalacija otpor izolacije faznog i nultog vodiča mora iznositi 

najmanje 220 kΩ, otpor između faznih vodiča najmanje 380 kΩ, kod uključenih prekidača i svjetiljki u koje 

nisu postavljenje žarulje. Rasklopni blokovi (razdjelnice, komandne ploče, upravljački pultovi i sl.) motorni 

pogoni, komande i blokade moraju se funkcionalno ispitati. Kod zaštitnih uređaja provjerava se ispravnost, 

pravilnost postavljanja i podešenost. Ako se kod ispitivanja pojave eventualne greške ili sl., ispitivanja se 

moraju ponoviti poslije ispravljanja predmetne greške. 

7.1.6. ATESTI MJERENJA I ISPITIVANJA 

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu: 

- projekt izvedbenog stanja, 

- atesti ugrađene opreme i kabela, 

- atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije, 

- atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodirnog napona, 

- atesti o mjerenju otpora uzemljenja, 

- atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju, 

- prilikom izvođenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaže, u koji se prilaže atestna 

dokumentacija ugrađenog materijala i opreme. 

7.2. OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA (EKM)  

7.2.1. INSTALIRANJE  

EKMI zgrade mogu izvoditi pravne osobe ovlaštene za isto temeljem predmetnih propisa. 

Instalacije EKM-a zgrade mogu izvoditi instalateri osposobljeni za isto temeljem predmetnih propisa. 
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7.2.2. ISPITIVANJE 

Ispitivanje izvedenog EKM-a zgrada obuhvaća minimalno ispitivanje: 

- generičkog ICT-kabliranja, 

- generičkog BCT-kabliranja. 

7.2.3. JAMSTVA  

Isporučitelji EKMI-a obvezni su za dio za koji odgovaraju isporučiti jamstva kvalitete. 

Komplet tehničke dokumentacije izvedenog EKMI-a obuhvaća najmanje: 

- ovjereni primjerak glavnog projekta EKMI-a, 

- projekt izvedenog stanja EKMI, 

- glavne projekte i projekte izvedenog stanja pratećih instalacija za potrebe EKMI-a, 

- ateste, certifi kate i potvrde o sukladnosti za komponente EKMI-a te ugrađenu opremu pratećih 

instalacija/sustava (električno napajanje, rasvjeta, uzemljenje i izjednačenje potencijala, KVG itd.) 

i materijal, a sukladno predmetnim propisima, 

- tehničke listove komponenata EKMI-a i ugrađene opreme pratećih instalacija/sustava, 

- jamstva kvalitete EKMI-a, 

- izvješća o provedenim ispitivanjima EKM-a s rezultatima ispitivanja u elektroničkom obliku, 

- ispitne protokole/izvješća i certifikate o ispravnosti pratećih instalacija (električno napajanje, 

rasvjeta, uzemljenje i izjednačenje potencijala, zaštita od atmosferskih pražnjenja/prenapona, 

KVG itd.), a sukladno predmetnim propisima, 

- priručnike za instalaciju, uporabu, održavanje i servis pasivne i aktivne mrežne i terminalne 

opreme u sastavu EKM-a, te opreme pratećih instalacija/sustava (npr. KVG), uključivo potreban 

softver i druge elektroničke zapise na izvornom elektroničkom mediju proizvođača. 

7.3. OSIGURANJE KVALITETE SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRAĐEVINAMA 

1. Građenje građevina čiji je sustav sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i 

da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom NN 87/2008. u skladu s tehničkim 

rješenjem građevine i uvjetima za građenje danih projektom, te da se osigura očuvanje tih 

svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja. 

2. Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na 

sustav i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav te odredaba 

ovoga Propisa. 

3. Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje sustava izvođač mora utvrditi: 

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom 

kojim se uređuje označavanje građevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na 

dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci, 

- je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 

- jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za 

njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i 

podacima određenim glavnim projektom. 
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4. Utvrđeno iz prethodnog zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog 

dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze o 

sukladnosti proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

5. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji: 

- je isporučen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom, 

- je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 

- nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci 

značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava nisu sukladni 

podacima određenim projektom. 

6. Ugradnju proizvoda odnosno nastavak radova mora, kada je to određeno glavnim projektom, 

odobriti nadzorni inženjer, što se upisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog 

dnevnika. 

7. Propisana svojstva i uporabljivost sustava utvrđuju se na način određen projektom i ovim 

Propisom. 

8. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima sustava izvođač zapisuje u skladu 

s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 

9. Izvođenje sustava mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene 

projektom i ovim Propisom. 

10. Uvjeti za izvođenje sustava određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni 

dio glavnog projekta sustava najmanje u skladu s odredbama Priloga »C« Tehničkog propisa. 

11. Ako je tehničko rješenje sustava odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti 

koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva sustava takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama 

Priloga »C« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti 

posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka. 

12. Smatra se da sustav ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiv ako su: 

- proizvodi ugrađeni u sustav na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 

16, stavku 1. ovog Propisa i drugu ispravu ako je to propisano posebnim propisom, 

- uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva sustava, 

bile sukladne zahtjevima iz projekta, 

- rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava tijekom izvođenja i cjelokupnog sustava 

nakon završetka radova sukladni propisanim ili projektom određenim vrijednostima, te 

ako o svemu određenom točkama 1., 2. i 3. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili 

dokumentacija. 

13. Ako se utvrdi da sustav nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti 

naknadno dokazivanje da sustav ispunjava zahtjeve ovoga Propisa. 

14. Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta. 

15. U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve ovoga 

Propisa mora se izraditi projekt sanacije sustava. 
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7.3.1. OSIGURANJE KVALITETE SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE U TIJEKU 

EKSPLOATACIJE OBJEKTA 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provode se sukladno zahtjevima Tehničkim 

propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. 87/08), ali ne rjeđe od razdoblja 

navedenih u tablici. Redoviti pregleda sustava uključuje najmanje: 

- pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju, 

- mjerenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine. 

Rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik koji se formira prema točkama 

C.5. i/ili C.6. Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama. Izvanredni 

pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji 

može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po zahtjevu iz 

inspekcijskog nadzora. Zamjena dijelova sustava mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe 

na zatečena tehnička svojstva građevine koja nisu u vezi sa zaštitom od djelovanja munje. Proizvodi 

kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojećeg sustava moraju ispunjavati zahtjeve Tehničkog propisa 

za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama. Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova 

sustava iz točke kao i drugu dokumentaciju o održavanju sustava dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. 

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava: 

 

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi na 

unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačivanje potencijala, spojevi s kabelskim 

oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.) 

7.4. PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI I NORME 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

- Zakon o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 

78/15, 114/18, 110/19) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
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- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20) 

- Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN br. 39/13, 47/14, 114/18, 53/22) 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/21) 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

- Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN br. 

88/11) 

- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16, 88/19) 

- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN br. 56/99) 

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN br. 

67/96, 41/03, 44/12) 

- Pravilnik o provjeri ispravnost stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN br. 151/05, 61/07, 78/13) 

- Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14, 98/19) 

- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 

15/19) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN br. 143/21) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 88/15, 16/20) 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94-ispravak, 142/03) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 

požara (NN br. 62/94, 32/97) 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 

56/12, 61/12) 

- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 

upravljanja rasvjetnim sustavima (NN br. 128/20) 

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN br. 29/13, 87/15) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20) 
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- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)  

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, 102/20) 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18, 104/19) 

- HRN R064-003:1999 - Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava  

- HRN CLC/R 064-004:2003 - Električne instalacije zgrada - Zaštita od elektromagnetskih smetnji 

(EMI) u instalacijama zgrada  

- HRN CLC/TR 50479:2007 - Uputa za električnu instalaciju - Odabir i ugradba električne opreme 

- Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) - Ograničivanje zagrijavanja (porasta 

temperature) spojnih sučelja 

- HRN HD 193 S2:2001 - Naponska područja za električne instalacije zgrada  

- HRN HD 384.4.42 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zaštita - 

42.poglavlje: Zaštita od toplinskih učinaka  

- HRN HD 384.4.43 S2:2002 - Električne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zaštita - 

43.poglavlje: Nadstrujna zaštita 

- HRN HD 384.4.442 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zaštita - 

8.poglavlje: Prenaponska zaštita - 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od 

zemljospoja u visokonaponskim mrežama  

- HRN HD 384.4.45 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zaštita - 

45.poglavlje: Podnaponska zaštita  

- HRN HD 384.4.482 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zaštita - 

48.poglavlje: Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 482. odjeljak: Zaštita od 

požara gdje postoje posebne opasnosti ili pogibelj  

- HRN HD 384.5.52 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba električne 

opreme - 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela)  

- HRN HD 384.5.523 S2:2002 - Električne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba električne 

opreme - 523. odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja  

- HRN HD 384.5.537 S2:1999 - Električne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba električne 

opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji - 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i 

sklapanje 

- HRN HD 384.7.702 S2:2004 - Električne instalacije zgrada - 7. dio: Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore - 702. odjeljak: Bazeni za plivanje i drugi bazeni  

- HRN HD 60364-4-41:2007 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 4-41: Sigurnosna zaštita 

- Zaštita od električnog udara 15. HRN HD 60364-4-443:2007 - Električne instalacije zgrada - Dio 

4-44: Sigurnosna zaštita - Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnji - 443. točka: 

Prenaponska zaštita od atmosferskih i sklopnih prenapona  
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- HRN HD 60364-5-534:2008 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-53: Odabir i ugradba 

električne opreme - Odvajanje, sklapanje i upravljanje - 534. točka: Prenaponske zaštitne 

naprave  

- HRN HD 60364-5-54:2007 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-54: Odabir i ugradba 

električne opreme - Uzemljenje i zaštitni vodiči  

- HRN HD 60364-5-54:2012 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-54: Odabir i ugradba 

električne opreme - Uzemljenje i zaštitni vodiči  

- HRN HD 60364-7-701:2007 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 7-701: Zahtjevi za 

posebne instalacije ili prostore - Prostor s kadom ili tušem  

- HRN HD 60364-7-701:2007/Ispr.1:2012 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 7-701: 

Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore - Prostor s kadom ili tušem  

- HRN HD 60364-7-701:2007/A11:2012 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 7-701:Zahtjevi 

za posebne instalacije ili prostore -Prostor s kadom ili tušem  

- HRN IEC 60364-5-53:1999 - Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba električne 

opreme - 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji  

- HRN EN 60529:2000 - Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod) 

- HRN EN 60529:2000/A1:2008 - Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod) 
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8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

8.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Izvođač radova dužan je koristiti za izgradnju i održavanje građevine samo građevne proizvode za koje 

je dokazana njihova uporabljivost te izvoditi radove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Izvođač 

radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 

posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim elaboratima i 

troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja 

radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim 

uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim navedenih u općim 

uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije 

padaju na teret izvođača radova. 

8.2. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 

Gospodarenje građevnim otpadom mora biti u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji 

sadrži azbest (NN 69/16) i ostalim propisima o gospodarenju građevnom otpadom. Za vrijeme radova, 

topivi materijal mora se uskladištiti u zasebnim kontejnerima ili spremištima, mora biti zaštićen od oborina 

da ne bi došlo do odlijevanja na teren i u podzemne vode. Nakon završetka radova na građevini izvođač 

je dužan cjelokupno dvorište očistiti od ostatka materijala, te tako prikupljeni materijal odvesti na za to 

predviđeno mjesto – gradski deponij. Otpadni materijal ne smije se bacati u kućnu ili uličnu kanalizaciju ili 

u potok ili deponirati na okolni teren. 

8.3. GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM 

Gospodarenje opasnim otpadom mora biti u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži 

azbest (NN 69/16) i ostalim propisima o gospodarenju opasnim otpadom. Očekuje se da u ovom zahvatu 

neće biti opasnog otpada. 
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9. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

Prema članku 32. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevine (NN 118/19, NN 

65/20) izrađena je procjena troškova koja iznosi:  

 

 

            Projektant: 

Jure Grgić, mag. ing. el. 

 

 

  

Procjena troškova za  

ELEKTROINSTALACIJE:

Ukupno 40.000,00 €        

Ukupno (s PDV-om): 50.000,00 €        
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III. TEHNIČKI DIO – GRAFIČKI PRILOZI 



A

Monofazna šuko utičnica s prozirnim poklopcem; IP44; p/ž; 16A

Monofazni izvod

Trofazni izvod

Izvod za ventilator

Monofazni izvod za bojler

K Monofazni izvod za vanjsku klima jedinicu

Samostojeći priključni mjerni ormar

Razvodni ormar; n/ž

LEGENDA SIMBOLA JAKE STRUJE

V

Modularni set

Tipkalo za isključenje napajanja

SOS SOS centrala sa zvučnim signalom i LED bljeskalicom

ITO-telefonski ormarić; p/ž

Komunikacijski ormar; p/ž

LEGENDA SIMBOLA SLABE STRUJE

TK zdenac, D0

Potezno tipkalo za invalide

Trofazni izvod za vanjsku klima jedinicu
K

Dvostruka monofazna šuko utičnica s prozirnim poklopcem; IP44; p/ž; 16A

Jednostruka RJ45 utičnica

JURE GRGIĆ
mag.ing.el.

OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

E2579

Građevina:

IZGRADNJA IGRALIŠTA SA
SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD
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Investitor:

Dio građevine:

-
Sadržaj prikaza:

LEGENDA SIMBOLA JAKE I
SLABE STRUJE

Projektant:
JURE GRGIĆ, mag.ing.el.
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TD-E-99/23

Strukovna odrednica:
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Mjerilo:
-

Prilog:
001
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LEGENDA SIMBOLA RASVJETE

Nadgradna zglobna stropna svjetiljka,
13W, 891lm, 3000K, Ø100x170mm

Nadgradna ovjesna linijska svjetiljka,
19W, 2500lm, 4000K, 650x89x88mm

Nadgradna ovjesna linijska svjetiljka,
34W, 4200lm, 4000K, 1235x94x76mm

Nadgradna zidna svjetiljka,
13W, 500lm, 2700K, 200x80x23mm

Nadgradna sigurnosna svjetiljka,
3,3W, 150lm, IP65, Ø100x170mm

Nadgradna piktogramska svjetiljka,
3W, IP20

Prekidači za rasvjetu; p/ž; 10A
(obični)

S Senzor pokreta
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IGRALIŠTE 103,5x64 m
TRAVNATA POVRŠINA (unutar zidova) 7567,5 m2

1

1

KOLNI ULAZ
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%
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%

+3.40
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%

23
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%
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%

+3.40

SPMO

TKZ-1
GRO

KOPoložiti kabel FG16OR16 5x16mm² u cijevi
PEHD Ø50mm od GRO do označenih mjesta kao
pripremu za rasvjetu + inox traku V4A 30x3,5mm

PEHD Ø50mm
od zdenca do KO

FG16OR16 5x16mm² u PEHD
Ø50mm od SPMO do GRO

+ rezervna cijev PEHD Ø50mm  

NAPOMENA:
Kod svakog izvoda predvidjeti
petlju 2m za budući stup
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SEPTIČKA JAMA

-3,33 (449,53)
-3,13 (449,73)

Spojnica

Traka inox V4A 30x3,5mm

LEGENDA GROMOBRANA: NAPOMENA:
Sve metalne mase spojiti na instalaciju
sustava zaštite od munje.

Na I.P. sabirnicu SPMO-a

ODVOD 3

ODVOD 4

ODVOD 1

ODVOD 2
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ODVOD 1

ODVOD 3

ODVOD 4

ODVOD 2

Spojnica

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika
inox V4A Ø8 mm na nosačima razmaka 1m

LEGENDA GROMOBRANA: NAPOMENA:
Sve metalne mase spojiti na instalaciju
sustava zaštite od udara munje.
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LINIJA PRISTUPNOG PLATOA
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kota sljemena 

+1.70

±0.00(452,86)

3,40 (+456,26)

U  
m3 U  

m4

Spojnica

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika
inox V4A Ø8 mm na nosačima razmaka 1m

Traka inox V4A 30x3,5mm

Mjerni spoj h=1,8m

LEGENDA GROMOBRANA: NAPOMENA:
Sve metalne mase spojiti na instalaciju
sustava zaštite od udara munje.

JURE GRGIĆ
mag.ing.el.
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LINIJA PRISTUPNOG PLATOA

U  
m1 U  

m2

Spojnica

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika
inox V4A Ø8 mm na nosačima razmaka 1m

Traka inox V4A 30x3,5mm

Mjerni spoj h=1,8m

LEGENDA GROMOBRANA: NAPOMENA:
Sve metalne mase spojiti na instalaciju
sustava zaštite od udara munje.
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OKOLNI TEREN

+3.08

Spojnica

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika
inox V4A Ø8 mm na nosačima razmaka 1m

Traka inox V4A 30x3,5mm

Mjerni spoj h=1,8m

LEGENDA GROMOBRANA: NAPOMENA:
Sve metalne mase spojiti na instalaciju
sustava zaštite od udara munje.

JURE GRGIĆ
mag.ing.el.
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OKOLNI TEREN

Spojnica

Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika
inox V4A Ø8 mm na nosačima razmaka 1m

Traka inox V4A 30x3,5mm

Mjerni spoj h=1,8m

LEGENDA GROMOBRANA: NAPOMENA:
Sve metalne mase spojiti na instalaciju
sustava zaštite od udara munje.
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DOVODI KABELA IZ ELEKTROENERGETSKE
DISTRIBUTIVNE MREŽE IZVODE SE PREMA E.E.
SUGLASNOSTI

KROV

PRIZEMLJE

M1

LISTA KABELA
FG160R16 5x16 mm²

GRO
Pv= 13,80 kW

M1
SPMO

Pi= 13,80 kW
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PRIZEMLJE

KO 4 x F/FTP Cat. 6a
/ CS Ø20mm

2 x F/FTP Cat. 6a
/ CS Ø20mm

2 x F/FTP Cat. 6a
/ CS Ø20mm

optički kabel 4 niti / CS Ø20mm

PRIZEMLJE

KROV KROV

SVLAČIONICA 3 SVLAČIONICA 4
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LiYCY 3x0,5mm²LiYCY 3x0,5mm²

S.O.S. centrala sa zvučnim
signalom i LED bljeskalicom

iznad vrata

230 V 23
0 V

potezno
tipkalo

(uz wc školjku)

potezno
tipkalo

(uz tuš)
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Strukovna odrednica:

Sadržaj:

Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

1

2
-F101

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-R101
0,50kW

RASVJETA 
GARDEROBA 1

NL PE

3x1,5
NYM-J

1

2

3

4

-Q100
FID
25A

30mA
TIP AC

1

2
-F100

C25A
10kA

1

2
-F102

C16A
6kA

SM PL ŽZ3x2,5
NYM-J

NL PE
-T102
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 1

SM PL ŽZ

1

2
-F103

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T103
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 1

NL PE

SM PL ŽZ

1

2
-F104

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T104
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 1

NL PE

1

2
-F105

C16A
6kA

-T105
REZERVA

PENL

L1/2.9

L2/2.9

L3/2.9

N/2.9

PE/2.9 PE / 4.0

L1 / 4.0

L2 / 4.0

L3 / 4.0

N / 4.0
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Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

1

2
-F201

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-R201
0,50kW

RASVJETA 
GARDEROBA 2

NL PE

3x1,5
NYM-J

1

2

3

4

-Q200
FID
25A

30mA
TIP AC

1

2
-F200

C25A
10kA

1

2
-F202

C16A
6kA

SM PL ŽZ3x2,5
NYM-J

NL PE
-T202
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 2

SM PL ŽZ

1

2
-F203

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T203
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 2

NL PE

SM PL ŽZ

1

2
-F204

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T204
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 2

NL PE

SM PL ŽZ

1

2
-F205

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T205
0,50kW

SOS

NL PE

1

2
-F206

C16A
6kA

-T206
REZERVA

NL PE

L1/3.1

L2/3.1

L3/3.1

N/3.1

PE/3.9 PE / 5.0

L1 / 5.0

L2 / 5.0

L3 / 5.0

N / 5.0
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Prilog:Investitor:

Naziv projekta:

Strukovna odrednica:

Sadržaj:

Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

1

2
-F301

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-R301
0,50kW

RASVJETA 
GARDEROBA 3

NL PE

3x1,5
NYM-J

1

2

3

4

-Q300
FID
25A

30mA
TIP AC

1

2
-F300

C25A
10kA

1

2
-F302

C16A
6kA

SM PL ŽZ3x2,5
NYM-J

NL PE
-T302
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 3

SM PL ŽZ

1

2
-F303

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T303
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 3

NL PE

SM PL ŽZ

1

2
-F304

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T304
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 3

NL PE

1

2
-F305

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

NL PE

SM PL ŽZ

-T305
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 3

1

2
-F306

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

NL PE

SM PL ŽZ

-T306
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 3

NL PE

1

2
-F307

C16A
6kA

-T307
REZERVA

L1/4.1

L2/4.1

L3/4.1

N/4.1

PE/4.9 PE / 6.0

L1 / 6.0

L2 / 6.0

L3 / 6.0

N / 6.0
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Građevina:

Prilog:Investitor:

Naziv projekta:

Strukovna odrednica:

Sadržaj:

Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

1

2
-F401

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-R401
0,50kW

RASVJETA 
GARDEROBA 4

NL PE

3x1,5
NYM-J

1

2

3

4

-Q400
FID
25A

30mA
TIP AC

1

2
-F400

C25A
10kA

1

2
-F402

C16A
6kA

SM PL ŽZ3x2,5
NYM-J

NL PE
-T402
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 4

SM PL ŽZ

1

2
-F403

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T403
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 4

NL PE

SM PL ŽZ

1

2
-F404

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

-T404
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 4

NL PE

1

2
-F405

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

NL PE

SM PL ŽZ

-T405
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 4

1

2
-F406

C16A
6kA

3x2,5
NYM-J

NL PE

SM PL ŽZ

-T406
0,50kW

UTIČNICE
GARDEROBA 4

1

2
-F407

C16A
6kA

NL PE
-T407

REZERVA

L1/5.1

L2/5.1

L3/5.1

N/5.1

PE/5.9 PE / 7.0

L1 / 7.0

L2 / 7.0

L3 / 7.0

N / 7.0
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Građevina:

Prilog:Investitor:

Naziv projekta:

Strukovna odrednica:

Sadržaj:

Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

1

2

3

4

5

6

7

8

-Q500
40A

30mA
TIP A

1

2

3

4

5

6

-F500
C40A
10kA

L1 L2 L3 N PE

-S503
6,00kW

ELEKTRO KOTAO

1

2

3

4

5

6

-F503
C16A

6kA

5x2,5
NYM-J

CRN SIVSM PL ŽZ CRN SIVSM PL ŽZ

-S504
3,50kW

DIZALICA TOPLINE PTV

L1 L2 L3 N PE

5x2,5
H07RN-F

1

2

3

4

5

6

-F504
C16A

6kA

1

2
-F505

C16A
6kA

SM PL ŽZ

-S505
1,50kW

KLIMA UREĐAJ
GARDEROBA 1 i 2

NL PE

3x2,5
H07RN-F

1

2
-F501

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-RS501
0,50kW

RASVJETA 
STROJARNICA 

NL PE

3x1,5
NYM-J

1

2
-F502

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-RS502
0,10kW

PIKTOGRAMSKA
PANIK RASVJETA

NL PE

3x1,5
NYM-J

L1/6.1

L2/6.1

L3/6.1

N/6.1

PE/6.9

L1_1 / 8.0

L2_1 / 8.0

L3_1 / 8.0

PE / 8.0
N_1 / 8.0
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Građevina:

Prilog:Investitor:

Naziv projekta:

Strukovna odrednica:

Sadržaj:

Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

1

2
-F508

C10A
6kA

-S508
0,60kW

REKUPERATOR
GARDEROBA 3

NL PE
-S509
1,10kW

KLIMA UREĐAJ
GARDEROBA 4

NL PE

3x2,5
H07RN-F

1

2
-F511

C2A
6kA

-S510
0,60kW

REKUPERATOR
GARDEROBA 4

NL PE

3x1,5
NYM-J

1

2
-F510

C10A
6kA

SM PL ŽZ SM PL ŽZ

1

2
-F509

C16A
6kA

-S511
0,10kW

CIRKULACIJSKA
CRPKA

NL PE
-S512

UTIČNICA
STROJARNICA

NL PE

1

2
-F512

C16A
6kA

-S513
UTIČNICE

SPREMA

NL PE

1

2
-F513

C16A
6kA

3x1,5
NYM-J

SM PL ŽZ 3x2,5
NYM-J

SM PL ŽZSM PL ŽZ3x1,5
NYM-J

3x2,5
NYM-J

SM PL ŽZ

-S506
0,60kW

REKUPERATOR
GARDEROBA1 i 2

NL PE

1

2
-F506

C10A
6kA

SM PL ŽZ

-S507
1,10kW

KLIMA UREĐAJ
GARDEROBA 3

NL PE

3x2,5
H07RN-F

1

2
-F507

C16A
6kA

SM PL ŽZ3x1,5
NYM-J

L1_1/7.9

L2_1/7.9

L3_1/7.9

PE/7.9
N_1/7.9

L1_1 / 9.0

L2_1 / 9.0

L3_1 / 9.0

PE / 9.0
N_1 / 9.0
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Prilog:Investitor:

Naziv projekta:

Strukovna odrednica:

Sadržaj:

Revizija:

Datum:Projektant:

Mjerilo:IZGRADNJA IGRALIŠTA SA SVLAČIONICAMA OŠ ZAGVOZD

OSNOVNA ŠKOLA ZAGVOZD

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTJURE GRGIĆ mag. ing. el. 07/23 9

GRO 301

NL PE

1

2
-F514

C16A
6kA

-S514
0,50kW

KO

NL PE

1

2
-F515

C16A
6kA

-S515
REZERVA

NL PE

1

2
-F516

C16A
6kA

-S516
REZERVA

SM PL ŽZ3x2,5
NYM-J

L1_1/8.9

L2_1/8.9

L3_1/8.9

PE/8.9
N_1/8.9
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	Multi-line
	1;2    +GRO/7.8


	-F506
	Multi-line
	1;2    +GRO/8.0
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	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    +GRO/2.1
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	Multi-line
	+GRO/2.4
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	-Q100
	Multi-line
	1;2;3;4    +GRO/3.1


	-Q200
	Multi-line
	1;2;3;4    +GRO/4.1


	-Q300
	Multi-line
	1;2;3;4    +GRO/5.1


	-Q400
	Multi-line
	1;2;3;4    +GRO/6.0


	-Q500
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6;7;8    +GRO/7.1



	R
	-R101
	Multi-line
	+GRO/3.3
	L    +GRO/3.3
	N    +GRO/3.3
	PE    +GRO/3.3


	-R201
	Multi-line
	+GRO/4.2
	L    +GRO/4.2
	N    +GRO/4.3
	PE    +GRO/4.3


	-R301
	Multi-line
	+GRO/5.2
	L    +GRO/5.2
	N    +GRO/5.2
	PE    +GRO/5.3


	-R401
	Multi-line
	+GRO/6.2
	L    +GRO/6.2
	N    +GRO/6.2
	PE    +GRO/6.2



	RS
	-RS501
	Multi-line
	+GRO/7.3
	L    +GRO/7.3
	N    +GRO/7.3
	PE    +GRO/7.3


	-RS502
	Multi-line
	+GRO/7.4
	L    +GRO/7.4
	N    +GRO/7.4
	PE    +GRO/7.4
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	-S503
	Multi-line
	+GRO/7.5

	-L1
	Multi-line
	+GRO/7.5


	-L2
	Multi-line
	+GRO/7.5


	-L3
	Multi-line
	+GRO/7.5


	-N
	Multi-line
	+GRO/7.6


	-PE
	Multi-line
	+GRO/7.6



	-S504
	Multi-line
	+GRO/7.6

	-L1
	Multi-line
	+GRO/7.7


	-L2
	Multi-line
	+GRO/7.7


	-L3
	Multi-line
	+GRO/7.7


	-N
	Multi-line
	+GRO/7.7


	-PE
	Multi-line
	+GRO/7.7



	-S505
	Multi-line
	+GRO/7.8
	L    +GRO/7.8
	N    +GRO/7.8
	PE    +GRO/7.9


	-S506
	Multi-line
	+GRO/8.0
	L    +GRO/8.0
	N    +GRO/8.1
	PE    +GRO/8.1


	-S507
	Multi-line
	+GRO/8.2
	L    +GRO/8.2
	N    +GRO/8.2
	PE    +GRO/8.2


	-S508
	Multi-line
	+GRO/8.3
	L    +GRO/8.3
	N    +GRO/8.3
	PE    +GRO/8.3


	-S509
	Multi-line
	+GRO/8.4
	L    +GRO/8.4
	N    +GRO/8.4
	PE    +GRO/8.4


	-S510
	Multi-line
	+GRO/8.5
	L    +GRO/8.5
	N    +GRO/8.5
	PE    +GRO/8.5


	-S511
	Multi-line
	+GRO/8.6
	L    +GRO/8.6
	N    +GRO/8.6
	PE    +GRO/8.7


	-S512
	Multi-line
	+GRO/8.7
	L    +GRO/8.7
	N    +GRO/8.8
	PE    +GRO/8.8


	-S513
	Multi-line
	+GRO/8.8
	L    +GRO/8.9
	N    +GRO/8.9
	PE    +GRO/8.9


	-S514
	Multi-line
	+GRO/9.0
	L    +GRO/9.0
	N    +GRO/9.1
	PE    +GRO/9.1


	-S515
	Multi-line
	+GRO/9.1
	L    +GRO/9.1
	N    +GRO/9.2
	PE    +GRO/9.2


	-S516
	Multi-line
	+GRO/9.2
	L    +GRO/9.3
	N    +GRO/9.3
	PE    +GRO/9.3



	SPD
	-SPD1
	Multi-line
	+GRO/2.0



	T
	-T102
	Multi-line
	+GRO/3.4
	L    +GRO/3.4
	N    +GRO/3.4
	PE    +GRO/3.4


	-T103
	Multi-line
	+GRO/3.5
	L    +GRO/3.5
	N    +GRO/3.5
	PE    +GRO/3.5


	-T104
	Multi-line
	+GRO/3.6
	L    +GRO/3.6
	N    +GRO/3.6
	PE    +GRO/3.6


	-T105
	Multi-line
	+GRO/3.7
	L    +GRO/3.7
	N    +GRO/3.7
	PE    +GRO/3.7


	-T202
	Multi-line
	+GRO/4.3
	L    +GRO/4.3
	N    +GRO/4.4
	PE    +GRO/4.4


	-T203
	Multi-line
	+GRO/4.4
	L    +GRO/4.4
	N    +GRO/4.5
	PE    +GRO/4.5


	-T204
	Multi-line
	+GRO/4.5
	L    +GRO/4.6
	N    +GRO/4.6
	PE    +GRO/4.6


	-T205
	Multi-line
	+GRO/4.7
	L    +GRO/4.7
	N    +GRO/4.7
	PE    +GRO/4.7


	-T206
	Multi-line
	+GRO/4.8
	L    +GRO/4.8
	N    +GRO/4.8
	PE    +GRO/4.8


	-T302
	Multi-line
	+GRO/5.3
	L    +GRO/5.3
	N    +GRO/5.3
	PE    +GRO/5.4


	-T303
	Multi-line
	+GRO/5.4
	L    +GRO/5.4
	N    +GRO/5.5
	PE    +GRO/5.5


	-T304
	Multi-line
	+GRO/5.5
	L    +GRO/5.5
	N    +GRO/5.6
	PE    +GRO/5.6


	-T305
	Multi-line
	+GRO/5.6
	L    +GRO/5.7
	N    +GRO/5.7
	PE    +GRO/5.7


	-T306
	Multi-line
	+GRO/5.7
	L    +GRO/5.8
	N    +GRO/5.8
	PE    +GRO/5.8


	-T307
	Multi-line
	+GRO/5.9
	L    +GRO/5.9
	N    +GRO/5.9
	PE    +GRO/5.9


	-T402
	Multi-line
	+GRO/6.3
	L    +GRO/6.3
	N    +GRO/6.3
	PE    +GRO/6.3


	-T403
	Multi-line
	+GRO/6.4
	L    +GRO/6.4
	N    +GRO/6.4
	PE    +GRO/6.5


	-T404
	Multi-line
	+GRO/6.5
	L    +GRO/6.5
	N    +GRO/6.5
	PE    +GRO/6.6


	-T405
	Multi-line
	+GRO/6.6
	L    +GRO/6.6
	N    +GRO/6.7
	PE    +GRO/6.7


	-T406
	Multi-line
	+GRO/6.7
	L    +GRO/6.7
	N    +GRO/6.8
	PE    +GRO/6.8


	-T407
	Multi-line
	+GRO/6.8
	L    +GRO/6.8
	N    +GRO/6.9
	PE    +GRO/6.9



	U
	-U1
	Multi-line
	+GRO/2.4
	11    +GRO/2.4
	12    +GRO/2.4
	14    +GRO/2.4
	L1    +GRO/2.4
	L2    +GRO/2.4
	L3    +GRO/2.4



	X
	-X1
	Multi-line
	1    +GRO/2.1
	2    +GRO/2.1
	3    +GRO/2.1
	4    +GRO/2.2



	X_VD
	-X_VD1
	Multi-line
	1    +GRO/2.3
	2    +GRO/2.3
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